
montagehandleiding STAS stabilisatie set

1.  Plaats de omega beugels aan beide bovenkanten 6 cm vanaf de zijkant van het  
 bord tegen de aluminium omlijsting aan.

2. Plaats de bovenste stabilisatiedoppen 17 cm vanaf de bovenzijde van het bord  
 tegen de aluminium omlijsting aan.

3. Plaats de onderste stabilisatiedoppen zo dicht mogelijk in de hoeken tegen de  
 aluminium omlijsting aan.

   
    stabilisatiedop     omegabeugel

Let op!
Stabilisatiedoppen en omegabeugels op de achterplaat monteren, niet op de 
aluminium of kunststof omlijsting. Schroef de onderdelen met beleid vast, sommige 
borden zijn erg dun waardoor de voorplaat kan beschadigen.

STAS kwaliteit en innovatie
STAS picture hanging systems is de meest 
innovatieve fabrikant van kwalitatief 
hoogwaardige ophangsystemen.
STAS gebruikt alleen de beste materialen en 
produceert alles in eigen beheer. Op onze 
producten zijn maar liefst 20 unieke patenten 
verleend. De STAS smartspring heeft op 
het uitvindercongres van Genève zelfs een 
gouden medaille gewonnen en de STAS cobra 
is bekroond met een Good Industrial Design 
Award. STAS minirail is onderscheiden met 
de ‘Best Product Design Award for Decorative 
Accessories’. Daarom vindt u STAS niet alleen 
bij u thuis maar wereldwijd ook in de meest 
prestigieuze musea, galerieën, bedrijven, 
onderwijs- zorg- en overheidsinstellingen. 

STAS stabilisatie set
montagehandleiding

Kijk op www.stas.nl voor meer informatie of bel +31 (0)40 292 48 48ST
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zo hoog mogelijk

ca. 17 cm
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STAS geeft uitsluitend garantie 

voor het ophangen van de 

white-/prikborden van het 

merk Smit Visual Supplies.


